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Wärmeverteilung  
bei heatness®  Paneelen

Infrarotheizungen arbeiten nach dem selben Prinzip wie die 
Sonnenstrahlen. Herkömmliche Heizsysteme geben ihre Energie 
erst an die Luft ab, um den Raum aufzuheizen. Infrarotheizungen 
geben ihre Wärme verlustfrei an alle Gegenstände im Raum 
inklusive Mauern ab und wandeln sie in Speicher um. Diese 
strahlen die Wärme dann in den Raum zurück. Auch Menschen 
werden direkt erwärmt, somit fällt die notwendige Temperatur um 
sich wohlzufühlen um einige Grad. Die Wärme wird gleichmäßiger 
im Raum verteilt ohne Luftströmungen zu erzeugen und Staub 
aufzuwirbeln. Man kann ohne schlechtes Gewissen den Raum lüften 
ohne einen Großteil der Heizenergie zu verlieren.

heatness®  Infrarotheizungen sind konkurrenzlos günstig in der 
Anschaffung und nehmen gegenüber allen anderen Heizsystemen 
den geringsten Platz ein (extrem dünne Paneele, kein Lagern von 
Brennstoffen notwendig). Kein Heizsystem ist einfacher in der 
Handhabung: Simple Installation und vollkommen wartungsfrei.

Wärmeverteilung  
bei Konvektionsheizungen
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Anhand der Pfeile 
sehen Sie welche 
Oberflächen in der 
jeweiligen Größe 
erhältlich sind.

Montagemöglichkeiten 
für verschiedene 

Oberflächen:

Darum
funktionierts

einfach!

Gegenüberstellung 
von Heizsystemen

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage 

oder als Standmodell

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, schwarz

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, weiß

Spiegel
rahmenlos

für Wandmontage 

Wenn im Herbst die Temperaturen langsam  fallen und das 
Bedürfnis nach wohliger Wärme steigt, bieten die Heizpaneele 
von heatness®  den Komfort und die Einfachheit die Sie 
brauchen. Bei heatness®  hat das Konzept „einfach 
Heizen“ eine große Bedeutung. Die Stabilität 
des Stroms als Energieträger ermöglichen 
den wartungsfreien Heizpaneelen die 
Bedienungsfreundlichkeit eines 
Bügeleisens. Befreien Sie sich davon 
auf Handwerker, Techniker und 
schwankende Brennstoffpreise 
angewiesen zu sein. Die 
Infrarotheizungen der Glas- 
und Bild-Reihe von heatness® 
geben je nach Bedarf Ihrem 
Wohnräumen kleine Akzente 
oder sie verschwinden durch 
das schmale unscheinbare 
Design unserer Simpel 
Modelle in Ihrem Raum. Die 
Spiegel-Modelle geben den 
Heizungen eine praktische 
Zusatzfunktion, vor allem 
im Bad. Holen Sie sich dank 
modernster Technologie die 
vertraute Gemütlichkeit der 
Sonne in Ihre 4 Wände. 

Rudi

Sonne, das ganze  
Jahr über



Bei heatness® haben wir zur einfachen Orientierung unsere Paneele 
in 5 Größen aufgeteilt.

Sie können anhand Ihrer Raumgröße die richtige Leistung für Ihre 
Anwendung finden:

Grundsätzlich kann man beim 
Einsatz von Infrarotheizungen als 
Vollheizung bei einem gut gedämm-
ten Raum mit einer Leistung von 
ca. 20W pro m 3 rechnen.

Leistungsrechner

L 10m 2 – 15m 2

60×90cm

XL 15m 2 – 20m 2

60×120cm

5m 2 – 10m 2

60×60cm

M

5m 2 – 7m2

30×120cm

S
2m 2 – 5m2

30×90cm

XS

Anwendungs-
möglichkeiten

Als Vollheizung:

Sie können bei 
Ihrem Neubau, ganz 
auf umständliche 
Rohrleitungen 
verzichten und alle 
Räume ganz einfach 
mit gezielt gesteuerten 
Infrarotheizungen 
ausstatten.

Als Zusatzheizung:

In der Übergangszeit lohnt es sich oft nicht das 
Hauptheizsystem anzuwerfen, wenn ein paar Tage 
lang die Temperaturen absinken. Bis sich die 
gewünschte Temperatur eingestellt hat, ist viel 
wertvolle Energie verloren gegangen. 
Die Infrarotheizungen von heatness® sind schnell 
auf Betriebstemperatur und greifen dem behäbigen 
Hauptheizer flink unter die Arme.

Falls die Heizleistung Ihres bestehendes Systems nicht 
ausreicht, um die Temperaturen zu erreichen die Sie als 
angenehm empfinden, sind heatness® Infrarotheizungen 
ideal um schnell, effizient und ohne Umstände Ihren 
Räumlichkeiten mit ein paar Grad mehr nachzuhelfen.  

Räume, wie z.B. im Keller, die ursprünglich nicht dafür 
geplant waren um sich länger darin aufzuhalten, können 
mühelos durch Infrarotheizungen den Winter durch genutzt 
werden anstatt diese wertvollen Kubikmeter dafür zu opfern  
rund ums Jahr Brennmaterial zu horten.



Anwendungsbeispiele

LLXL +

MS XS
XL

heatness®  im 
ganzen Haus!
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Anhand der Pfeile 
sehen Sie welche 
Oberflächen in der 
jeweiligen größe 
erhältlich sind.

Montagemöglichkeiten 
für verschiedene 

Oberflächen:

XL 15m 2 – 20m 2

60×120cm

Unsere größten Paneele eignen 
sich für die Beheizung von Räumen 
von 15m2 bis zu 20m2.
Bei größeren Grundflächen lassen 
sich selbstverständlich mehrere 
Paneele pro Raum kombinieren.

XL

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage oder 

als Standmodell

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, schwarz

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, weiß

Spiegel
rahmenlos

für Wandmontage 
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Anhand der Pfeile 
sehen Sie welche 
Oberflächen in der 
jeweiligen größe 
erhältlich sind.

Montagemöglichkeiten 
für verschiedene 

Oberflächen:

L 10m 2 – 15m 2

60×90cm

Unsere großen Paneele eignen sich für 
die Beheizung von Räumen von 10m2 

bis zu 15m2.
Ihre Heizfläche erzielt hervorragende 
Werte kombiniert mit einer flexibel  
einsetzbaren Größe.

L

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage oder 

als Standmodell

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, schwarz

für Wandmontage 

Glas
rahmenlos, weiß

Spiegel
rahmenlos

für Wandmontage 
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Anhand der Pfeile 
sehen Sie welche 
Oberflächen in der 
jeweiligen größe 
erhältlich sind.

Montagemöglichkeiten 
für verschiedene 

Oberflächen:

Die quadratischen Paneele von heat-
ness® eignen sich für die Beheizung 
von Räumen von 5m2 bis zu 10m2. 
Sie sind vor allem in der Spiegel Aus-
führung im Badezimmer beliebt oder 
unauffällig für kleinere Räume in der 
Wall oder Top Ausführung.

5m 2 – 10m 2

60×60cm

M

M

Zusätzlich kommt der extreme 
Platzgewinn dazu. Die Infrarothei-

zungen haben eine geringere Tiefe 
als jeder Radiator und nehmen weni-

ger Raum in Anspruch als jedes ande-
re Heizsystem. 

•  kein Lagern von  
schmutzigen 
Brennstoffen

•  kein Wohnraumver-
lust durch riesige 
Brennkammern.

•  optisch eleganter 
durch Wegfall von 
Rohrsystemen

Kein Heizsystem bietet eine 
vergleichbare Flexibilität. 

Unsere Infrarotheizungen 
können auf der  Decke, an die 

Wand oder mittels Standfüße 
aufgestellt werden.

Flexibilität  
und Platz

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage oder 

als Standmodell

Spiegel
rahmenlos

für Wandmontage 
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Anhand der Pfeile 
sehen Sie welche 
Oberflächen in der 
jeweiligen größe 
erhältlich sind.

Montagemöglichkeiten 
für verschiedene 

Oberflächen:

Im direkten Preisvergleich mit anderen gängigen 
Heizsystemen bestechen die heatness® Infrarotheizungen 
durch ihre günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten.

• Basis: Neubau Niedrigenergie-Haus

• Wohnnutzfläche: 130m2,

• Haushalt: 3 Personen

• spez. Heizwärmebedarf: 58kWh/m2a

• Heizwärmebedarf: 7.540kWh/a

• Warmwasserheizbedarf: 1.895kWh/a

Die kapitalgebundenen Kosten ergeben sich aus den Gesamtin-
vestitionskosten der Anlage umgelegt auf die Nutzungsdauer.  
Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der Verzinsung 
nach der Annuitäten-Methode (in Anlehnung an VDI 2067).

Die Ersparnisse

Überzeugt  
einfach!
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Jahresgesamtkosten 
unterschiedlicher Heizsysteme

Unsere kleinsten Paneele eignen sich 
für die Beheizung von Räumen von 
2m2 bis zu 7m2.
Sie kommen dort zum Einsatz, wo 
ganz beengte Verhältnisse herrschen.  
Auch für kleine Räume, die nur ge-
legentlich benutzt werden wie z.B. 
Bügelräume, Hobbyzimmer oder 
Keller wo sich eine Erweiterung  
des Zentralheizsystems  
nicht auszahlt. Der  
Raum wird sehr  
schnell und nur  
bei Bedarf  
beheizt. 

5m 2 – 7m2

30×120cm

S
2m 2 – 5m2

30×90cm

XS

XS

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage oder 

als Standmodell

kapitalgebundene Kosten

verbrauchsgebundene Kosten

betriebsgebundene Kosten

Im direkten Preisvergleich mit anderen gängigen 
Heizsystemen bestechen die heatness® Infrarotheizungen 
durch ihre günstigen Anschaffungs- und Betriebskosten.

• Basis: Neubau Niedrigenergie-Haus

• Wohnnutzfläche: 130m2,

• Haushalt: 3 Personen

• spez. Heizwärmebedarf: 58kWh/m2a

• Heizwärmebedarf: 7.540kWh/a

• Warmwasserheizbedarf: 1.895kWh/a

Die kapitalgebundenen Kosten ergeben sich aus den Gesamtin-
vestitionskosten der Anlage umgelegt auf die Nutzungsdauer.  
Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der Verzinsung 
nach der Annuitäten-Methode (in Anlehnung an VDI 2067).

Die Ersparnisse

Überzeugt  
einfach!
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Jahresgesamtkosten 
unterschiedlicher Heizsysteme

Unsere kleinsten Paneele eignen sich 
für die Beheizung von Räumen von 
2m2 bis zu 7m2.
Sie kommen dort zum Einsatz, wo 
ganz beengte Verhältnisse herrschen.  
Auch für kleine Räume, die nur ge-
legentlich benutzt werden wie z.B. 
Bügelräume, Hobbyzimmer oder 
Keller wo sich eine Erweiterung  
des Zentralheizsystems  
nicht auszahlt. Der  
Raum wird sehr  
schnell und nur  
bei Bedarf  
beheizt. 

5m 2 – 7m2

30×120cm

S
2m 2 – 5m2

30×90cm

XS

XS

Bild
mit Motiv bedruckt
für Wandmontage  

oder als Standmodell

Simpel
weiß

für Wand-, 
Deckenmontage oder 

als Standmodell

kapitalgebundene Kosten

verbrauchsgebundene Kosten

betriebsgebundene Kosten



Montage Zubehör Zwischenstecker- 
Steuerungen

Funk-Steuerungen

GSM-Steuerungen

Verkabelte  
Raumthermostate

Standfußset
für alle Wandmodelle mit Rahmen. 

Schaltsteckdose 706L
Ein- u. Ausschalten über 
Mobiltelefon per SMS

Raumthermostat 707
Zwischensteckdose;  
Ein- u. Ausschalten;  
Temperatur-  
überwachung und  
-steuerung über  
Mobiltelefon per SMS

Digital PT14
manuelle Temperatureinstellung, einfache 
Umschaltung zwischen Tag- u. Nacht-
temperatur; Wandmontage

Digital PT712
6 Temperaturänderungen/Tag;  
2 Wochenprogramme;  
Unterputzmontage

Empfänger BPT003
Zwischensteckdose

Empfänger BPT002
Für Aufputzmontage

Für Unterputzmontage

Empfänger BPT001

Sender Digital BPT710
mehrere Heizzyklen einstellbar, zur 
Steuerung von bis zu 9 Empfängern

Sender Analog BPT010
mit einstellbarer Nachtabsenkung, zur 
Steuerung eines Empfängers

TS20
Thermostat mit externem  
Temperatursensor mehrere 
Heizzyklen pro Tag einstellbar

TS10
Thermostat, 2 Heizzyklen 
pro Tag einstellbar

TS05
Thermostat, ON/OFF,  
Temperatur einstellbar

TH4
Thermostat mit Fernbedienung u. ein-
stellbarem Temperaturniveau,
Frostschutzfunktion

TCU 230
Thermostat, ON/OFF,  
Temperatur einstellbar

Handtuchhalter

Montageset f. abgehängte  
Deckenbefestigung
Für alle Deckenmodelle mit Rahmen

Montageset f. direkte  
Deckenbefestigung
Für alle Deckenmodelle mit Rahmen

Zubehör kann von den Abbildungen abweichen. 

passend für die XL, L und M Wandmodelle 
sowie alle Glas- und Spiegelheizungen

Funk-Steuerungen

GSM-Steuerungen

Verkabelte  
Raumthermostate

Schaltsteckdose 706L
Ein- u. Ausschalten über 
Mobiltelefon per SMS

Raumthermostat 707
Zwischensteckdose;  
Ein- u. Ausschalten;  
Temperatur-  
überwachung und  
-steuerung über  
Mobiltelefon per SMS

Digital PT14
manuelle Temperatureinstellung, einfache 
Umschaltung zwischen Tag- u. Nacht-
temperatur; Wandmontage

Digital PT712
6 Temperaturänderungen/Tag;  
2 Wochenprogramme;  
Unterputzmontage

Empfänger BPT003
Zwischensteckdose

Empfänger BPT002
Für Aufputzmontage

Für Unterputzmontage

Empfänger BPT001

Sender Digital BPT710
mehrere Heizzyklen einstellbar, zur 
Steuerung von bis zu 9 Empfängern

Sender Analog BPT010
mit einstellbarer Nachtabsenkung, zur 
Steuerung eines Empfängers

Zubehör kann von den Abbildungen abweichen. 

Montage Zubehör Zwischenstecker- 
Steuerungen

Standfußset
für alle Wandmodelle mit Rahmen. 

TS20
Thermostat mit externem  
Temperatursensor mehrere 
Heizzyklen pro Tag einstellbar

TS10
Thermostat, 2 Heizzyklen 
pro Tag einstellbar

TS05
Thermostat, ON/OFF,  
Temperatur einstellbar

TH4
Thermostat mit Fernbedienung u. ein-
stellbarem Temperaturniveau,
Frostschutzfunktion

TCU 230
Thermostat, ON/OFF,  
Temperatur einstellbar

Handtuchhalter

Montageset f. abgehängte  
Deckenbefestigung
Für alle Deckenmodelle mit Rahmen

Montageset f. direkte  
Deckenbefestigung
Für alle Deckenmodelle mit Rahmen

passend für die XL, L und M Wandmodelle 
sowie alle Glas- und Spiegelheizungen




